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TMS系列⻔开关

TMS系列开关使⽤注意事项

关于安装�

开关部分受到⼤的冲击或超过接点容量的电流或电压时，会造成动作不良。
�

安装在铁板等磁性材质上时，会改变特性。�

其他�

多套同时使⽤时，注意安装间距L不⼩于100mm。
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激光扫描仪

安
全
开
关

SCDA123T
光耦隔离开关 ���������控制端信号损耗⼩、切换频率⾼、⽆触点抖动、⽆磨损切

换、不怕振动、不受安装位置影响、⽆机械部件、�寿命⻓、绝

缘耐压⾼。

���������SCDA123T光耦隔离开关体积⼩、节省空间。安装�为标准的

RTR25�轨道，极易�安装和拆卸。

SCDA123T开关功能特点

SCDA123T开关安装及外形尺⼨

SCDA123T开关技术参数

※受产品配置和制造⼯艺影响，实际产品尺⼨、重量或有差异，请以实物为准

技术参数

0.5W(额定电压24V输⼊时）

输出带载电流

输出端导通压降

输⼊输出间绝缘
电压

5~48V

100mA

＜1.5V

1500V

输⼊功耗

输出电压范围

8~25mA输⼊电流范围

24V±20%输⼊电压范围

66

42.8

63
.9 57

32
.4

8.6

37

17
.9

50.9

27.7

IEC/EN60947-5-1标准

⼯作温度 -10~�+55℃
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L

L

不推荐的使⽤⽅式，此⽅式在使⽤的过程中感应器可能会出现多次通断现象。�
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SCDA123T开关接线⽰意图
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24V5~50V
100mA

+

-

3

4 2

1

安装说明：

1.�将SCDA123T光耦隔离开关固定塑胶卡位斜卡⼊安装导轨⼀侧；

2.�向导轨放下按下SCDA123T光耦隔离开关，使得其五⾦活动卡扣卡紧导轨另⼀侧。
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⼩于Ø5mm
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SCDA123T光耦隔离开关

TMA
系列磁性限位开关 ◆�磁铁(⽀撑)和限位开关(检测)的组合节省了安装空间;�

◆�两种类型的触点:电⼦器件触点R和机械器件触点D;

◆�可选内置设备盖和⻔磁铁保护检查�;

◆�感应器两⾯均可安装。

◆�内置开关，具有准确的ON�/�OFF�检测�;

特性

选型指南

感应器型号

型号
TMA-RMC
TMA-RMO
TMA-RC
TMA-RO
TMA-DMC
TMA-DMO
TMA-DC
TMA-DO

订货号
LOT103091011

◆�检测⼩型设备⻔的开启或关闭。

典型应⽤

磁性限位

开关系列 动作器件类型：

R：电⼦器件

Ｄ：机械器件

磁吸状态：

M：内置磁吸

⽆：⽆磁吸

−TMA R MM C

器件类型 磁吸状态 ⼯作特性

电⼦器件

机械类型

内置磁吸

⽆磁吸

内置磁吸

⽆磁吸

常闭
常开
常闭
常开
常闭
常开
常闭
常开

执⾏器型号

订货号

LOT402031018

名称

TMA⼀号执⾏⽚

TMA⼆号执⾏⽚

TMA-ACV

TMA-ACH

图⽚ 型号

※常开或常闭定义均为感应器被执⾏器触发后的状态

LOT402031019

LOT103091012
LOT103091013
LOT103091014
LOT103091015
LOT103091016
LOT103091017
LOT103091018
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激光扫描仪

⼯作特性：

C：常闭

O：常开
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